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Nutzen Sie die Sicherheit einer groBen Marke.

. 5 Jahre Garantie.
5 m Auf Musterring Moébel ist Verlass.
JAHRE [#b] Musterring Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegean-
GARANTIE D - - : e
ALY weisungen sind im Musterring Mobel-Gltepass geregelt.

gemaB Gutepass

SERVICE Service-Information
ﬂ > (’ € Sie erreichen uns per E-Mail oder Uber das Servicetelefon
)}

zu den Ublichen Geschaftszeiten.
service@ +49 (0)180

musterring.de 1592-222

Individualitat
Die Musterring Produktkennzeichnung belegt,
dass Sie ein Unikat gekauft haben.

IMusteriding)

{Programimns

1ServicesTe
=

Pflege
s Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

NEUTRAL

Lederpflege & Reinigung
Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung
- Holzpflege und Sonderprodukte

Zu bestellen unter www.musterring-care.com

EERFE{ERE'N'GH HOCHG oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
R + 49 (0) 800/ 88 88 885.

Zur griindlichen Reinigu}
strapazierter (i!anlef

So macht Wofnen'?
The spirit of iving
e spil

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen lhnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung lhrer Mébel




m Aufbauanweisung HELMOND

(Bitte aufbewahren)

Musterring

Esstische mit fester Platte
Model 6801

Lieferzustand
Der Tisch wird teilmontiert geliefert.

Aufbaupersonal
Zwei Personen. (zwingend erforderlich)

Wichtig!!!
Entfernen Sie die Folie nur oberhalb des Gestelles, so dass die beiden Gestellteile in sich drehbar
sind (siehe Bild links). Entfernen Sie die Folie im unteren Teil erst nach der Montage um Kratzer zu
vermeiden!

Alle unsere Gestelle werden vor dem Versand kontrolliert und verpackt. Eine Beschadigung inner-
halb der Verpackung ist ausgeschlossen. Das Nichteinhalten des Montagehinweises und die damit
entstandenen Beschadigungen am Gestell, stellen keinen Beanstandungsgrund dar (siehe Bild
rechts).




HELMOND

Bei Tischlangen ab 220 cm erhalten Sie zusatzlich einen Versteifungssteg, montieren Sie diesen
mit Hilfe der 3 beigelegten Gewindeschrauben. (Anbringung des Steges bevor das Gestell montiert
wird!)

L5
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Die beiden Gestellteile zusammenfugen und mit beiliegender Imbuss-Schraube andrehen. Schrau-
be nicht festdrehen!




HELMOND

Runder Flansch L

Wir empfehlen die Tischplatte so auf eine saubere Unterlage zu legen, dass die Unterseite nach
oben zeigt. Auf der Unterseite sind 4 Bohrungen flr das Untergestell gesetzt. An diesen Bohrungen

konnen Sie das Gestell ausrichten und mit den mitgelieferten SPAX-Schrauben an der Tischplatte
befestigen.

Wichtig!!!
Bitte achten Sie darauf, dass die runden Flansche des Gestells blindig an der Unterseite der Tisch-

platte anliegen! Ebenso sollte mit einer Wasserwaage geprift werden, dass die Beine gerade sind.
Mit Hilfe der Stellfi3e kann die Hohe je nach Ful3boden angepasst werden.

Nachdem die 4 Schrauben fest sind, bitte die Imbuss-Schraube am Gestell festdrehen. Nun kdnnen
Sie die restlichen SPAX-Schrauben anbringen.

Nach der Montage drehen Sie den Tisch um und stellen diesen auf Ihre Wunschposition hin.
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Esstische mit fester Platte
Model 6804

Lieferzustand
Der Tisch wird teilmontiert geliefert.

Aufbaupersonal
Zwei Personen.

Flachkopfschraube M6 * 20

Stahlwangen und Steg mit den Flachkopfschrauben verbinden. Schrauben nur lose anziehen.
AnschlieRend die Tischplatte mittig auf das Untergestell platzieren. Die mitgelieferten Flachkopf-
schrauben erst lose eindrehen. Danach alle Schrauben fest anziehen.

Esstische mit fester Platte
Model 6663

Lieferzustand
Der Tisch wird teilmontiert geliefert.

Aufbaupersonal
Zwei Personen.

Montage

Wir empfehlen die Tischplatte so auf eine saubere Unterlage zu legen, dass die Unterseite nach oben
zeigt. Auf der Unterseite ist eine Bohrung fur das Untergestell gesetzt. An dieser Bohrung kdénnen Sie
das Gestell ausrichten und mit den mitgelieferten SPAX-Schrauben an der Tischplatte befestigen.




HELMOND

Esstisch mit fester Platte Stehtisch Stehtisch
Modell 6802 Modell 6809 Modell 6813

Lieferzustand
Der Tisch wird teilmontiert geliefert.

Aufbaupersonal
Zwei Personen.

8 Gewicht

Applikation

Bodenplatte

Senkschraube
M6 x 50

Bodenplatte, Applikation und Gewicht mit Hilfe der Senkschraube befestigen.

Achtung:
Bevor Sie die Schraube festdrehen, achten Sie bitte darauf, dass die restlichen Bohrldocher der Bo-

denplatte und Applikation Ubereinander liegen.

Wichtig:
Losen Sie die Schraube anschlielend nicht mehr!




HELMOND

Senkschraube
M6 x 50

N

Stellen Sie die Saule auf eine saubere Unterlage mit Offnung nach oben. Nun kénnen Sie die Bo-
denplatte auflegen und befestigen.

Achtung:
Richten Sie die Platte genau aus, so dass die Bohrlocher Ubereinander liegen.

Das Gewicht verschwindet innerhalb der Saule.




HELMOND

Zylinderkopfschraube
M6 x 20

-

Drehen Sie die Saule um und befestigen Sie die Befestigungsplatte oberhalb der Saule.

N

Flachkopfschraube
M6 x 25

-

Anschliel3end die Tischplatte an der Befestigungsplatte anbringen.




HELMOND

Stehtisch
Modell 6803

Lieferzustand

Stehtisch
Modell 6807

—_—

Der Tisch wird teilmontiert geliefert.

Aufbaupersonal
Zwei Personen.

Befestigen Sie die Bodenplatte mit Hilfe der Senkkopfschrauben an der Saule.

Senkschraube

—_
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HELMOND

Sechskantschraube
M6 x 30

P

Flachkopfschraube
M6 x 20

—_—
H—>

Stellen Sie die Saule auf montieren Sle Befestigungsplatte an der Saule. Anschliel3end kdnnen Sie
die Tischplatte an der Befestigungsplatte montieren.




HELMOND

Esstische mit fester Platte
Model 6805

Lieferzustand
Der Tisch wird teilmontiert geliefert.

Aufbaupersonal

Zwei Personen.

Flachkopfschraube
M6 x 25

Befestigen Sie die Tischplatte mithilfe der beigelegten Flachkopfschrauben am Gestell.
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Esstisch mit Auszugsfunktion
Model 6806

__ T

Lieferzustand
Der Tisch wird teilmontiert geliefert.

Aufbaupersonal
Zwei Personen.

& 1, Senkkopfschraube
M6 x 12

Legen Sie den Tischoberbau auf das Gestell und ziehen Sie die Tischplatte aus. Nach Ausklappen
der Klappeinlage, kdnnen Sie den Oberbau mit dem Gestell befestigen.
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Der Tisch wird teilmontiert geliefert.
-'$.*/#%(0+*1

Zwei Personen.

20+)*3HAS+)H%3H(H 1146+ 3+ 20+)*3HA5+)H#%H(H114T%H &$'849'+,%0:%

Stahlwangen und Steg mit den Das Untergestell Kreuzfuld verdeht wird
Flachkopfschrauben verbinden. montiert geliefert.
Schrauben nur lose anziehen.

8,982:"; <t*%4= (! @A(BC

20+)*3H4-'$ 4% $4, *(45+)H%3H()#11

Aufbau Mittig auf das Untergestell plazieren.
Die mitgelieferten Innensechskantschrauben erst
lose eindrehen. Danach fest anziehen.
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