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MONTAGEANLEITUNG SCHIEBETüRENSCHRANK
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DAMIT ALLES RICHTIG FUNKTIONIERT, BEFOLGEN SIE SCRUPULOUSLY DIESE ANLEITUNG
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ACHTUNG
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Das Umkippen des Schranks kann zu schweren inneren Schäden und zum Tod führen.
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Um dies zu vermeiden, muss der Schrank dauerhaft an der Wand befestigt werden.
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Wir liefern kein Material für die Wandbefestigung, da es nicht möglich ist, die Art der Wand zu kennen 
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Verwenden Sie Befestigungsmaterialien, die für die Art der vorhandenen Wand geeignet sind.
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Nur für Module mit B.1362mm
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Nur für Module mit B.1362mm
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Nur für Module mit B.1362mm
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Nivellierung des Struktur
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Türen Montage



lisa.gai
Rettangolo

lisa.gai
Testo digitato
Achtung: die Türen bevor der Montage regulieren
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Entfernen Sie den roten Schutz NACH der Sicherung der Tür.
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Entfernen Sie den roten Schutz NACH der Sicherung der Tür.



lisa.gai
Rettangolo

lisa.gai
Testo digitato
Entfernen Sie den roten Schutz NACH der Sicherung der Tür.
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Türen Einstellen


